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Varför en grafisk identitet
Allt och alla har en identitet. Vi har det som människor, som företag och även många produkter har 
starka identiteter. Den framgångsrike vet att använda sig av sin identitet på rätt sätt. Att vara tydlig 
och konsekvent. Som budbärare av företagets, projektets eller produktens identitet är logotypen 
den viktigaste visuella resursen. Rätt framtagen och använd är den ovärderlig och kan också bli ett 
starkt varumärke. Skillnaden mellan framgång eller misslyckande ligger ofta i förmågan att vara 
tydlig och konsekvent. Styrelsen i DalaFrakt har därför beslutat att ta fram denna manual. 

Den här manualen ska hjälpa oss att hålla ett enhetligt yttre, genom några enkla “förhållnings- 
regler”. Ni kommer att märka att det vid vissa tillfällen helt enkelt inte går att följa den grafiska 
profilen till punkt och pricka – se därför följande sidor som riktlinjer. Efterföljs riktlinjerna i stort så 
kommer DalaFrakt att få en tydlig profil och ökat igenkännande hos allmänheten. I manualen finns 
inte rekommendationer för alla tänkbara sammanhang, men den visar de vanligast förekommande 
tillämpningarna Se det som en lathund för att behandla vårt varumärke på ett bra sätt. 

Vid frågor angående tillämpning av dessa regler och riktlinjer, kontakta DalaFrakts marknadsansvariga.
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Logotyp
DalaFrakts logotyp består av texten DalaFrakt samt en symbol med två pilar. Vid applicering av 
logotypen på fordon ska pilarna alltid peka framåt, i färdriktingen. Det betyder att två olika varianter 
av logotypen ska användas på ett och samma fordon. Logotypen får användas både som både 
positiv och negativ, beoende på bakgrundsfärg. Logotypen finns även med hela företagsnamnet 
utskrivet, “DalaFrakt och Logostik AB”, denna variant ska dock aldrig användas på fordon. På last-
växlarflak får dock en variant med ort, telefonnummer och webbadress användas. Se exempel:

Negativ logotyp och färdriktning till vänster. Positiv logotyp och färdriktning till vänster.

Negativ logotyp och färdriktning till höger. Positiv logotyp och färdriktning till höger.

2  |  GRAFISKA RIKTLINJER GÄLLADE FORDONSDEKALER



Färger
DalaFrakt har tre primärfärger, blå, gul och vit. För var och en av färgerna finns specifika 
blandningar. Olika blandingar används beroende på användningsområde.

DalaFrakt blå
CMYK: 100 88 0 5
PMS: Blue 072 C
RAL 5002

DalaFrakt gul
CMYK: 0 10 100 0
PMS: 109 C

DalaFrakt Vit
CMYK: 0 0 0 0
Övrigt inga 
färgvärden. 
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Frizon
För att applicera logotypen på bästa sätt finns en så kallad frizon. Det vill säga ett område som ska 
lämnas fritt från konkurrerande texter, bildelement och även marginaler. Måttet på detta område 
bygger på höjden på pilarna i symbolen. Kom ihåg att detta är rekommendationer och riktllinjer gäl-
lade placering och storlek. Vid vissa tillfällen kan helt enkelt detta vara omöjligt att genomföra, se 
därför följande sidor som enbart som riktlinjer. Kontakta DalaFrakt vid frågor.

Måtten på frizonen bygger på höjden av pilarna i symbolen.



Fordonsdekaler
För att vara tydlig och konsekvent i sitt utseende finns regler och riktlinjer att följa vid stripning av ett 
fordon från DalaFrakt. Skisserna nedan utgår från en lastbilar men samma princip gäller även för övriga 
fordon. Som det står i beskrivningen under kapitlet “Logotyp” används två olika varianter av logotypen 
på ett och samma fordon. Detta på grund av att pilarna i logotypen alltid ska peka i färdriktningen. 
Längts fram i översta hörnet finns plats för namn/logotyp på delägarens åkeri. Se skiss. 

Ovan visar storlek och placering på en lastbil. Logotypen ska vara ca 4500x700 mm och 
marginalerna ska minst vara 1200 m. Se skiss. Logotypen ska allltid peka i färdriktningen. 

Storlek och placering

Positiv logotyp som pekar i färdriktningen.

Samma princip gäller på släp. 
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Negativ logotyp som pekar i färdriktningen.

Positiv logotyp som pekar i färdriktningen.

Samma princip gäller på släp. 
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Fordonsdekaler | bakparti
När logotypen inte kan placeras i färdriktningen ska pilarna i symbolen peka till höger. Detta gäller 
till exempel vid applicering på bakpartiet. På stänkskärmarna används även en negativ logotyp som 
är helvit. Finns hydralik, kran etc kan en mindre variant användas. Se skisser.

Fordonsdekaler | flakbil
Eftersom flakbilarna har ett begränsat område att applicera en logotyp på används här en mindre 
variant placerad någonstans på flakets långsida. Logotypen ska dock alltid peka i färdriktningen 
enligt tidigare anvisningar. 

6  |  GRAFISKA RIKTLINJER GÄLLADE FORDONSDEKALER



GRAFISKA RIKTLINJER GÄLLADE FORDONSDEKALER  |  7

Fordonsdekaler | förarhytt
Endast DalaFrakts färger gul, blå och vit får användas. Vid köp av nytt fordon är det tillåtet att 
använda både vit och blå botten på förarhytten. DalaFrakts logotyp ska användas på sidorna av 
förarhytten, exempelvis på dörrarna.

Egen dekoration, till exempel stripes, får användas vid sidan av dörrpartiet, men ska alltid 
godkännas av marknadsansvarig på DalaFrakt. 



Fordonsdekaler | takskylt
Det finns många olika modeller av takskyltar vilket gör storlek på logotypen kan variera från modell 
till modell. Logotypen ska dock alltid peka till höger enligt tidigare anvisningar. 
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Egna dekaler
Endast DalaFrakts logotyp får användas på bakre delen av fordonet, plus www.dalafrakt.se. 
Dessa placeras enligt skiss på sidan 6. DalaFrakt tillåter ingen egen reklam på fordon. 
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Anläggning
Även fordon inom anläggning omfattas av reglerna inom den grafiska manualen. Av praktiska skäl 
accepteras att de typer av fordon, som ses på bilden nedan, är gulfärgade. Men de ska skyltas upp 
med DalaFrakts logotyper. På bilderna syns exempel på hur dessa fordon bör vara skyltade enligt 
reglerna för DalaFrakts grafiska manual.

Begagnat
Fordonsfärgen på begagnade fordon kan självklart skilja sig från DalaFrakts profilfärger, i de fallen 
ska tydliga dekaler användas så avsändaren/logotypen är tydlig. På färgade ytor ska vit logoyp  på 
blå platta användas. På vita eller ljusa ytor kan blå logotyp användas. Se exempel nedan. 



DalaFrakt AB

Box 116, 793 23 Leksand

Limhagens Industriområde www.dalafrakt.se
Telefon växel: 0247-647 00

Telefax: 0247-647 99

E-post: info@dalafrakt.se


